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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
DOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGE

� 소형 또는 용으로Cubicle Door MCC Unit Door사용되는 입니다Door Hinge .
� 도금 처리하여 부식의 염려가 적습니다Cr .
� 부위가 매끄러워 의 가Hinge Door OPEN/CLOSE유연합니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수 산전용산전용산전용산전용LSLSLSLS

DCP-40/41/56/63DCP-40/41/56/63DCP-40/41/56/63DCP-40/41/56/63 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명 COVERCOVERCOVERCOVER계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명 COVERCOVERCOVERCOVER

� 대창전기의 분전반 계량기 는 내열성이 우수한Cover아크릴 계통의 성형품으로 규격화된 국내 최초의 개발신제품입니다.
� 분전반 계량기 는 투명도를 더욱 좋게 하기 위Cover하여 전면을 볼록하게 하여 계량기의 수치를 쉽게 읽을수 있도록 하였습니다.
� 특히 사용자별 또는 사용 용도별로 를 취부Name Plate할 수 있도록 취부용도 준비되어Name Plate Holder있습니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형 식 용 도 가공 크기Hole ( )㎜ 비 고DC-2000-1 볼록 렌즈형 가로 세로100.5( ) x 101( )DC-2000 취부용Name Plate Holder 가로 세로100.5( ) x 101( )

DC-2000/2000-1DC-2000/2000-1DC-2000/2000-1DC-2000/2000-1 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명 COVERCOVERCOVERCOVER계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명계량기 내장형 분전반 감시용 투명 COVERCOVERCOVERCOVER

� 대창전기의 분전반 계량기 는 내열성이 우수한Cover아크릴 계통의 성형품으로 규격화된 국내 최초의 개발신제품입니다.
� 분전반 계량기 는 투명도를 더욱 좋게 하기 위Cover하여 전면을 볼록하게 하여 계량기의 수치를 쉽게 읽을수 있도록 하였습니다.
� 특히 사용자별 또는 사용 용도별로 를 취부Name Plate할 수 있도록 취부용도 준비되어Name Plate Holder있습니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DC 2000-2DC 2000-2DC 2000-2DC 2000-2

형 식 용 도 가공 크기Hole ( )㎜ 두께DOORDC-2000-2 취부용Name Plate Holder 가로 세로70.3( ) x 70.6( ) 1.6t 2.3t 3.2t

DC-2000-2DC-2000-2DC-2000-2DC-2000-2 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY

분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BAR분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BAR형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수DCBH Series재질 : Poly Carbonate•
그림 그림그림 그림그림 그림그림 그림1 21 21 21 2

그림 그림그림 그림그림 그림그림 그림3333 4444

DCBHDCBHDCBHDCBH TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY

분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BAR분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BARDCBH-400 DCBH-1002DCBH-400 DCBH-1002DCBH-400 DCBH-1002DCBH-400 DCBH-10024P 440A 3 4W 2P 100A 1 2W• Φ • Φ모선지지간격 45mm• 모선지지간격 30mm•재질 재질: BMC : Bakelite• •

DCBH-10 DCBH-40DCBH-10 DCBH-40DCBH-10 DCBH-40DCBH-10 DCBH-40상용 용1P 30, 100, 200A N 1P 30, 100, 200, 400A MAIN• •재질 : Poly Carbonate• 재질 : BMC•

DCBH-400/1002/10/40DCBH-400/1002/10/40DCBH-400/1002/10/40DCBH-400/1002/10/40 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY

분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BAR분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대분전반 모선 지지대BUS BARBUS BARBUS BARBUS BAR

� 대창전기의 분전반 모선 지지대는 국내BUS BAR최초로 개발된 실용 및 의장 특허품으로 절연 및내열성이 특히 우수한 수지계통의Poly Carbonate성형품입니다.
� 작업성이 좋고 절연성능이 특히 우수하고 견고하여생산성 향상은 물론 품질 향상을 기대할수 있습니다.
� 의 용량별 또는 전원 방식별로 다양한 기종의MCCB제품을 구비하여 선택의 폭을 넓게 하였습니다.형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수DCBH Series재질 : Poly Carbonate• 형 식 사 양 전원방식 모선간격(mm) M1 M2 외 형 치 수 (mm) 그 림A B C D EDCBH-53 3P 53A 3 3WΦ 25 5 8 72 20.5 21.5 25 25 1DCBH-54 4P 54A 3 4WΦ 25 5 8 100 20.5 21.5 25 25 2DCBH-502 2P 52A 1 2WΦ 25 50 20.5 24 25 - 4DCBH-100-1 3P 100A 1 3W, 3 3WΦ Φ 30 89 20.5 21.5 30 30 1DCBH-100 4P 100A 3 4WΦ 30 120 20.5 21.5 30 30 2DCBH-1002 2P 100A 1 2WΦ 30 60 20.5 21.5 30 - 4DCBH-102 2P 100A 1 2WΦ 30 60 20.5 24 30 - 4DCBH-200 4P 200A 3 4WΦ 35 138 20.5 21.5 35 35 2DCBH-200-1 3P 200A 3 3WΦ 35 103 20.5 21.5 35 35 1DCBH-2002 2P 200A 1 2WΦ 35 69 20.5 24 35 - 4DCBH-400 4P 400A 3 4WΦ 45 186 30 43 45 45 2DCBH-400-1 3P 400A 3 3WΦ 45 140 30 35 45 45 1DCBH-10 1P 30-200A 1P - - 20 22 - - 3DCBH-40 1P 30-400A 1P - - 25 22 - - 3

DCBHDCBHDCBHDCBH TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
DOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLEDOUBLE BIT KEY LOCK HANDLE

� 알루미늄 재질의 다이캐스팅 된 제품으로 제품이 견고하고 있어 파손의 염려가 전혀 없습니다.
� 방식의 장치로 의 잠김Double Bit Key Lock Door상태로 양호합니다.
� 특수용도의 에 적합합니다Door Lock .
� 내부 는 와 종류가 있습니다Key Size 5.2 3.2 .∅ ∅
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCDBK-22-1 DCDBK-22-5DCDBK-22-1 DCDBK-22-5DCDBK-22-1 DCDBK-22-5DCDBK-22-1 DCDBK-22-5

DCDBK-22-2 DCDBK-22-3DCDBK-22-2 DCDBK-22-3DCDBK-22-2 DCDBK-22-3DCDBK-22-2 DCDBK-22-3

DCDBK-22-1/-2/-3DCDBK-22-1/-2/-3DCDBK-22-1/-2/-3DCDBK-22-1/-2/-3 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
분전반 지지용분전반 지지용분전반 지지용분전반 지지용P-COVER BOLTP-COVER BOLTP-COVER BOLTP-COVER BOLT분전반 지지용분전반 지지용분전반 지지용분전반 지지용P-COVER BOLTP-COVER BOLTP-COVER BOLTP-COVER BOLT

� 대창전기 분전반 지지용 는 절연 및 내열P-Cover Bolt성이 우수한 수지 계통의 성형품으로 작업이 용이Nylon하고 절연이 특히 우수합니다.
� 분전반의 생산성 향상 및 품질향상을 위해 국내에서는최초로 개발된 신제품입니다.
� 본 제품은 전용지지 로서 도전체에 직접P-Cover Bolt를 체결하여 로 사용할 수가 없습니다Bolt P-Cover .
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

주의 취부 는 좌우 일체형으로 되어 있어 도전체에 직접 체결하는 것은 위험합니다: M6 Bolt .※

형 식 용 도 높 이(A) 크기BOLTDC-60 용NFB 200A 60㎜ 6㎜DC-80 고차단용 80㎜ 6㎜DC-90 고차단용 90㎜ 6㎜DC-95-1 용HI-MEC 400A 95㎜ 6㎜DC-103 용NTB 400A 103㎜ 6㎜DC-130 용NTB 400A 130㎜ 6㎜

DC-60/80/90/95-1DC-60/80/90/95-1DC-60/80/90/95-1DC-60/80/90/95-1/103/130/103/130/103/130/103/130 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
분전반 자분전반 자분전반 자분전반 자P-COVER HANDLEP-COVER HANDLEP-COVER HANDLEP-COVER HANDLEㄷㄷㄷㄷ분전반 자분전반 자분전반 자분전반 자P-COVER HANDLEP-COVER HANDLEP-COVER HANDLEP-COVER HANDLEㄷㄷㄷㄷ

� 대창전기 분전반 용 자 은 절연 및P-Cover Handleㄷ내열성이 우수한 계통의 성형품으로 유연성이Nylon특히 좋아 에 취부시 의 오차가P-Cover Handle Hole있어도 조립이 용이합니다.
� 절연 및 내열성이 우수한 나이론 계통의 성형품으로감촉이 부드럽고 경량으로 취급이 용이합니다.
� 색상은 의 색상이 준비되어7.5BG 6/1.5 5Y 7/1있습니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DC-105DC-105DC-105DC-105

형 식 취 부 간 격 손잡이 높이 크기BOLT 굵기Handle 비 고DC - 75 73㎜ 33㎜ 5㎜ 10㎜ TYPE 1DC - 93 93㎜ 43㎜ 5㎜ 10㎜ TYPE 1DC - 95 93㎜ 33㎜ 5㎜ 10㎜ TYPE 1DC - 105 103㎜ 33㎜ 5㎜ 10㎜ TYPE 1DC - 140 100㎜ 26㎜ 5㎜ 각4 10㎜ 산전TYPE 2(LG )DC - 160 100㎜ 31㎜ 5㎜ TYPE 3

DC-75/93/95/105/150DC-75/93/95/105/150DC-75/93/95/105/150DC-75/93/95/105/150 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
NAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDERNAME PLATE HOLDER

� 다양한 용도의 를 준비하고 있어Name Plate Holder선택이 용이합니다.
� 열경화성 수지를 사용하고 있어 사용시 변형이 없습니다.
� 용은 이면에 취부 단추가 부착되어 있어MCC Unit Lock취부후 완전 밀착 취부가 가능하며 착탈후 재사용 시에도편리합니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형 식 용 도 외 형 치 수 ( )㎜A B C D 취부 크기HOLE 도면DCN-120 용MCC UNIT 90 63 34 - 3.2 그림 1DCN-121 122 90 34 - 3.2 그림 1DCN-101 90 63 35 - 4.0 그림 4DCN-90 분전반용 60 40 20 - 3.2 그림 2DCN-80 45 30 17 - 3.2 그림 2DCN-70 60 51 22 45 3.2 그림 3DCN-60 45 38 17 32 3.2 그림 3DCN-50 53 45 22 38 3.2 그림 3

DCN-120/121/101/90/80DCN-120/121/101/90/80DCN-120/121/101/90/80DCN-120/121/101/90/80/70/60/50/70/60/50/70/60/50/70/60/50 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
취부대취부대취부대취부대MCCBMCCBMCCBMCCB 취부대취부대취부대취부대MCCBMCCBMCCBMCCB

� 대창전기 분전반 취부대는 분전반의 조립의MCCB MCCB생산성 향상 및 품질 향상을 위해 국내에서는 최초로개발된 신제품입니다.
� 절연 및 내열성이 우수하고 수지 성형품으로 사용시ABS누전의 우려가 없고 장기간 사용시에도 녹이 발생하지않아 반영구적입니다.
� 유연성 있는 수지 성형품으로 작업공수의 대폭적인ABS절감과 작업성이 우수하여 생산성 향상은 물론 원가절감,품질향상을 기대할 수 있습니다.형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형 식 적 용 NFBDC NFH-30 ABS. ABENFS. NFE 2P, 3P, 4PDC NFH-100DC NFH-200

DCNFH-30/100/200DCNFH-30/100/200DCNFH-30/100/200DCNFH-30/100/200 TYPE



형 명 A B CDELB-32GR 380 20 18DCBS-32a 334 21 18DELB-32HAS 390 27 23DELB-32J 408 23 20DELB-32C 329 23 20DELB-30 390 27 23
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안의장특허
분전반 취부대분전반 취부대분전반 취부대분전반 취부대ELBELBELBELB분전반 취부대분전반 취부대분전반 취부대분전반 취부대ELBELBELBELB

� 대창전기 분전반 취부대는 분전반의 조립의ELB ELB생산성 향상 및 품질 향상을 위해 국내에서는 최초로개발된 신제품입니다.
� 절연 및 내열성이 우수하고 수지 성형품으로 사용시ABS누전의 우려가 없고 장기간 사용시에도 녹이 발생하지않아 반영구적입니다.
� 유연성 있는 수지 성형품으로 작업공수의 대폭적인ABS절감과 작업성이 우수하여 생산성 향상은 물론 원가절감,품질향상을 기대할 수 있습니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형 식 적 용 ELB산전LG 현대중공업 삼성전자 상원전기 아남산업 상도전기 대륙 제일기전DSBE-2-E SBE-2-EDELB-32GR ELB-32GR ELB-32MDCBS-32a ELB-30GRH,32GRHB HGC-32 SME-32B ELB-32Mb,NFB-32Mb DME-32BDELB-32HAS HGD-32h SSE30, SSE31,SSE32 AEB-E2,AEB-C2 SSE-3022 DSE-30, DSE-31, ESE-32DELB-32J HGD-32JDELB-32C2 HGC-32C2 AED-D2,AED-E2 32JDELB-30 SME-30, SEM-31,SEM-32 DME-30, DME-31,DME-32 32C2DSBE-2-EDSBE-2-EDSBE-2-EDSBE-2-E

DELB-32GRDELB-32GRDELB-32GRDELB-32GR

DSBE/DELB/DCBSDSBE/DELB/DCBSDSBE/DELB/DCBSDSBE/DELB/DCBS TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY
EDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVEREDGE PROTECTION COVER

� 또는 분전반 등의 날카로운 철판 모서MCC Cubicle리 부분에 끼워서 안전성을 확보할 수 있는 보호용입니다Cover .
� 착탈이 용이한 구조로 되어 있으며 이상 까지1.6t 3.2t의 두께에 공용으로 사용 가능합니다.
� 필요한 길이만큼 잘라서 사용할 수 있으며 유연하여작업성이 용이합니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCEPC-69DCEPC-69DCEPC-69DCEPC-69

DCEPC-69DCEPC-69DCEPC-69DCEPC-69 TYPE
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및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
DOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLEDOOR LOCK HANDLE

� 대창전기 은 아연 재질의 몸체로Door Lock Handle되어 있어 파손의 염려가 절대 없습니다.
� 의 이 확실하고 조작이 간편한 구조로 되어Door Lock있습니다.
� 조립이 간단하여 조립공수가 절감됩니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DC-1000 TYPEDC-1000 TYPEDC-1000 TYPEDC-1000 TYPE

화스너 장치 중 흑색 손잡이를 제거하여DOOR LOCKING• 임의사용을 통제할 수 있으며 장치LOCKING ON OF 시는F를 사용하여 조작할 수 있습니다DRIVER .＋가공치수가공치수가공치수가공치수DOORDOORDOORDOOR
DC-1000-1 DC-1100 TYPE (SUMAMI BOLT)DC-1000-1 DC-1100 TYPE (SUMAMI BOLT)DC-1000-1 DC-1100 TYPE (SUMAMI BOLT)DC-1000-1 DC-1100 TYPE (SUMAMI BOLT)

DC-1100-28 DC-1100-20DC-1100-28 DC-1100-20DC-1100-28 DC-1100-20DC-1100-28 DC-1100-20가공치수가공치수가공치수가공치수DOORDOORDOORDOOR손잡이 재질 수지손잡이 재질 수지손잡이 재질 수지손잡이 재질 수지: P.P: P.P: P.P: P.P

DC-1000/1000-1/1100DC-1000/1000-1/1100DC-1000/1000-1/1100DC-1000/1000-1/1100 TYPE
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배전반 분전반용 부품배전반 분전반용 부품배전반 분전반용 부품배전반 분전반용 부품, ACCESSORY, ACCESSORY, ACCESSORY, ACCESSORY
DOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGEDOOR HINGE

� 배전반 분전함의 및 용, Door Protection Cover Hinge입니다.
� 종래 은 고정형으로 착탈 시 불편했으나 본 제품은Type열림 형으로 간단히 조립할 수 있습니다Door .
� 의 높이 조절을 임의대로 할 수 있습니다Door, Cover .
� 의 열림 각도는 까지 가능합니다Cover 180° .
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

품 번 최고높이(H) 최저높이(H)DCH-61 60 60DCH-62 105 60DCH-63 105 60

DCH-61/62/63DCH-61/62/63DCH-61/62/63DCH-61/62/63 TYPE



DAECHANG 119

및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품및 분전반용 부품MCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORYMCC ACCESSORY

취부대취부대취부대취부대BH, BFBH, BFBH, BFBH, BF 취부대취부대취부대취부대BH, BFBH, BFBH, BFBH, BF

� 대창전기 분전반 취부대는 분전반의BH, BF BH, BF조립의 생산성 향상 및 품질 향상을 위해 국내에서는최초로 개발된 신제품입니다.
� 절연 및 내열성이 우수하고 수지 성형품으로 사용시ABS누전의 우려가 없고 장기간 사용시에도 녹이 발생하지않아 반영구적입니다.
� 유연성 있는 수지 성형품으로 작업공수의 대폭적인ABS절감과 작업성이 우수하여 생산성 향상은 물론 원가절감,품질향상을 기대할 수 있습니다.형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수

DCBF-52DCBF-52DCBF-52DCBF-52

DCBH-52DCBH-52DCBH-52DCBH-52

형 식 적 용 NFBDC BF-52 BF-52DC BH-52 BH-52

DCBF-52/DCBH-52DCBF-52/DCBH-52DCBF-52/DCBH-52DCBF-52/DCBH-52 TYPE
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용용용용SPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATS

용용용용SPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATS용용용용SPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATSSPACE HEATER THERMOSTATS

� 대용량의 접점과 긴 수명이 특징입니다. DCTC-090CDCTC-090CDCTC-090CDCTC-090C
� 소형 경량의 취급이 용이합니다.
� 감온부와 모세관은 부식 방지를 위하여 동 또는 를SUS사용하였습니다.
� 다양한 용도의 를 준비하고 있어Name Plate Holder선택이 용이합니다.사양사양사양사양
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

결선도결선도결선도결선도

형 식 DCTC-090C DCTC-050C온도조절범위 0~90℃ 0~50℃설정온도차 4±2℃ 4±2℃

DCTC-090C/050CDCTC-090C/050CDCTC-090C/050CDCTC-090C/050C TTTTYPE

FRONT VIEW SIDE VIEW REAR VIEWFRONT VIEW SIDE VIEW REAR VIEWFRONT VIEW SIDE VIEW REAR VIEWFRONT VIEW SIDE VIEW REAR VIEW
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
DIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDERDIZAED FUSE HOLDER

� 회로 회로 회로 용으로 일체형으로 제작되어 있어1 , 2 , 3획기적 작업 공수절감은 물론 취부형태가 미려합니다.
� 취부방식은 식과 취부방식으로 되어 있어Channel Bolt쉽게 취부 가능합니다.
� 기존의 와 외형칫수가 동일하므로Diazed Fuse Holder설계변경없이 대창 로 대체사용이Diazed Fuse Holder가능합니다.
� 재질은 절연성이 우수한 사출성형제품으로 충격에 강하고Case파손될 우려가 적습니다.용량HOLDER 10A• 절연내력 분간AC2000V/1• 수입품DIAZED PUSE ELEMENT( )• 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 30A
� 용량은 이상은 사기재질의 사용을HOLDER 10A HOLDER추천합니다.형식형식형식형식
� 를 다량 수입 확보하고 있는 대창전기는SIEMENS FUSE에서부터 까지의 각종 및2A 1500A HRC FUSE Element를 최단시간에 공급하고 있습니다FUSE Holder . DZH-30-1DZH-30-1DZH-30-1DZH-30-1

DZH-30-3 DZH-30-2DZH-30-3 DZH-30-2DZH-30-3 DZH-30-2DZH-30-3 DZH-30-2

형 식 회 로 수 용량HOLDER 절연내력DZH-30-1 회로1 10A 분간AC2500V/1DZH-30-2 회로2 10A 분간AC2500V/1DZH-30-3 회로3 10A 분간AC2500V/1

DZH-30-1/2/3DZH-30-1/2/3DZH-30-1/2/3DZH-30-1/2/3 TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY

내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대CUBICLECUBICLECUBICLECUBICLE 내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대내부 조명용 형광등 지지대CUBICLECUBICLECUBICLECUBICLE

� 대창전기의 내부 조명용 형광등의 지지대는Cubicle절연 및 내연성이 특히 우수한 페놀수지 계통의성형물은 국내에서는 최초로 개발된 신제품입니다.
� 절연 및 내열성이 우수하고 규격화된 제품으로 사용시안전하고 작업성이 특히 우수하여 생산성 향상 및 품질향상을 기대할 수 있습니다.
형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수형식 및 외형 치수 형 식형 식형 식형 식 외 형 크 기외 형 크 기외 형 크 기외 형 크 기

DC- 800DC- 800DC- 800DC- 800 60 x 15 x 10

DC-800DC-800DC-800DC-800 TYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
CUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKETCUBICLE HANGER BRACKET

� 의 로 견고하고 취부가 용이Cubicle Hanger Bracket합니다.
� 도금 처리하여 부식의 염려가 적습니다Cr .
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCBH-62DCBH-62DCBH-62DCBH-62

DCHB-62DCHB-62DCHB-62DCHB-62 TYPE 산전용LG
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
CUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKETCUBICLE CORNER BRACKET

� 다이캐시팅 제품으로 조립식 의A1 Cubicle Corner입니다Bracket .
� 견고하고 취부 가공이 되어 있어 별도의Bolt Hole가공 처리 없이 사용 가능 합니다.
� 상하 좌우의 직각도가 정확하여 조립 후 의, Cubicle비틀림이 없습니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수 좌측용 우측용좌측용 우측용좌측용 우측용좌측용 우측용DCCB-120L ( ) DCCB-120L ( )DCCB-120L ( ) DCCB-120L ( )DCCB-120L ( ) DCCB-120L ( )DCCB-120L ( ) DCCB-120L ( )

DCCB-120L/RDCCB-120L/RDCCB-120L/RDCCB-120L/R TYPE 산전용LG



구 분구 분구 분구 분 DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100정격 입력전압정격 입력전압정격 입력전압정격 입력전압 AC100~120V정격 주파수정격 주파수정격 주파수정격 주파수 50~60Hz직류 출력전압직류 출력전압직류 출력전압직류 출력전압 140~155V충전콘덴서 용량충전콘덴서 용량충전콘덴서 용량충전콘덴서 용량 3,000㎌출력 최대 허용전압출력 최대 허용전압출력 최대 허용전압출력 최대 허용전압 110VDC충전시간충전시간충전시간충전시간 이하1 SEC방전시간방전시간방전시간방전시간 이하60 SEC상용주파 내전압상용주파 내전압상용주파 내전압상용주파 내전압 AC 2,000V
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CONDENSER TRIP DEVICE(CTD)CONDENSER TRIP DEVICE(CTD)CONDENSER TRIP DEVICE(CTD)CONDENSER TRIP DEVICE(CTD)주요 성능 및 품질주요 성능 및 품질주요 성능 및 품질주요 성능 및 품질
� 정전시 충전된 직류전압을 이용하여 전기적으로 차단기의동작을 시킬 수 있는 직류전원공급 장치입니다OFF .
� 회 방전후 재충전시간이 짧아 차단기 재투입이 편리1 OFF합니다.
� 시중에 유통되고 있는 보다 직류전압 충전전류가 높아CTD대용량 차단기 조작에도 용량이 풍부합니다.
� 외관이 미려하며 열경화성 로 되어Poly Cardonate Case있어 열에 강하고 충격에 강한 구조로 설계되어 있습니다.사용 용도사용 용도사용 용도사용 용도
� 수배전반 차단기의 조작용 직류전원의 공급(DC 110V)
� 소형 수배전반 제어용 전원의 공급(DC 110V)형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100

DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100DCCTD-100 TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구전자식 삼파장 기구

� 전자식 안정기 부착 형광등 기구로 수명이 길고 개폐시Door즉시 점등되므로 사용에 편리합니다.
� 배전반 및 제어반 내부에 설치하여 개폐와 연동하여Door형광등이 점등 점멸하는 형광등 기구입니다.․
� 형광등은 미려한 투명 에 내장되어 파손의 염려가 적으며Case취부도 용이하여 작업성도 뛰어납니다.
� 용이 있으며 형광등 용량은 입니다AC110/220 8W/18W .
� 형광등 지지대 과 병행하여 사용하면 절연성이DC-800향상됩니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DFL-110/220DFL-110/220DFL-110/220DFL-110/220

SIZENAME A B C VOLTAGEDFL-1108 390 375 347 110V-8WDFL-1118 682 670 639 110V-18WDFL-2208 390 375 347 220V-8WDFL-2218 682 670 639 220V-18W

DFL-1108/1118/2208/2218DFL-1108/1118/2208/2218DFL-1108/1118/2208/2218DFL-1108/1118/2208/2218 TTTTYPE
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배전반용 부품배전반용 부품배전반용 부품배전반용 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY

UNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNELUNIT CHANNEL

� 의 부품입니다MCC Panel Unit .
� 조립시 간단히 부착 잠금장치Unit (Service, Test,가 조립된 상태로 판매하며 부품도Drawout, Position)별도 판매가 가능합니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DCUC-170DCUC-170DCUC-170DCUC-170 TypeTypeTypeType
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배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용 SPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATER
SPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATER

� 천연 도금 처리한 철제구조로 취부가 용이하고 열원으Zn로는 범랑 저항 소자를 사용하여 고 신뢰성을 자랑합니다.
� 와 조합하여 사용하기 편리한 구조로 되어Thermostat있습니다.
� 센서 부착방식으로 자동 작동하며 안전하게ON, OFF사용할 수 있습니다.
� 별도의 온도조절기를 준비할 필요가 없습니다.형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DCSH-100H/200HDCSH-100H/200HDCSH-100H/200HDCSH-100H/200H
형 식 정 격정격전압(V) 용량(W) 주파수(Hz) 쎈서작동온도DCSH-100H AC 110V 80, 100, 150 50/60 80 ~ 150℃ ℃DCSH-200H AC 220V 80, 100, 150 50/60 80 ~ 150℃ ℃

DCSH-100H/200HDCSH-100H/200HDCSH-100H/200HDCSH-100H/200H TTTTYPE
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배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용배전반 습기 제거용 SPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATER
SPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATERSPACE HEATER

� 천연 도금 처리한 철제구조로 취부가 용이하고 열원으Zn로는 범랑 저항 소자를 사용하여 고 신뢰성을 자랑합니다.
� 와 조합하여 사용하기 편리한 구조로 되어Thermostat있습니다.
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DCSH-100/200DCSH-100/200DCSH-100/200DCSH-100/200
형 식 정 격정격전압(V) 용량(W) 주파수(Hz)DCSH-100 AC 110V 80, 100, 150, 200, 250, 300 50/60DCSH-200 AC 220V 80, 100, 150, 200, 250, 300 50/60

DCSH-100/200DCSH-100/200DCSH-100/200DCSH-100/200 TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
조작 안전조작 안전조작 안전조작 안전SWITCH COVERSWITCH COVERSWITCH COVERSWITCH COVER조작 안전조작 안전조작 안전조작 안전SWITCH COVERSWITCH COVERSWITCH COVERSWITCH COVER

� 각종 의 오조작 방지를 위한 특수 안전Push Button Switch입니다Cover .
� 투명 사출성형으로 제작되어 외관이 미려하고 내부의 상태를직접 눈으로 확인할 수 있습니다.
� 의 취부 부분은 방진고무 으로 되어 있어Switch Packing부분의 방진 구조가 가능합니다Switch .형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

DCSPC-25/30/50 Type

DCSPC-51/52/53 Type

형 명 A B C D E F G I 비 고DCSPC-25 50 32.5 127 25∅ 원형HoleDCSPC-30 60 40 153 30∅ 원형HoleDCSPC-50 85 40 207 31∅ 85 원형HoleDCSPC-51 95 30 227 35 78 75 45 65 사각HoleDCSPC-52 140 50 319 50 123 120 60 80 사각HoleDCSPC-53 150 60 339 85 133 130 95 115 사각Hole

DCSPC-25/30/50/51/52/53DCSPC-25/30/50/51/52/53DCSPC-25/30/50/51/52/53DCSPC-25/30/50/51/52/53 TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구

� 전자식 안정기 부착 형광등 삼파장 과 백열등 겸용, FPL기구로 수명이 길고 개폐 시 즉시 점등되므로 사용에Door편리합니다.
� 배전반 및 제어반 내부에 설치하여 개폐와 연동하여Door가 점등 점멸하는 형광등 기구입니다Lamp .․
� 교환 시 보호카바가 부착된 상태에서 교환 가능하고Lamp는 밖으로 돌출되어 가 교환이 용이 합니다Lamp Lamp .
� 형광등은 미려한 투명 에 내장되어 파손의 염려가 적으며Case취부도 용이하여 작업성도 뛰어납니다.
� 용이 있으며 형광등 삼파장 용량은 교체 시 모갈 손잡이를 눌러 당깁니다AC110/220 , 7W/9W/11W/ LAMP .①용량은 입니다 교체 후 딸칵 소리가 나도록 밀어 줍니다15W/20W/25W, FPL 13W . LAMP .② 투명 를 닫아줍니다CASE .③형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCFL-320DCFL-320DCFL-320DCFL-320

DCFL-320DCFL-320DCFL-320DCFL-320 TYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구전자식 삼파장 및 백열등 기구

� 배전반 및 제어반 내부에 설치하여 개폐와 연동하여Door가 점등 점멸하는 형광등 기구입니다Lamp .․
� 교환 시 보호카바가 부착된 상태에서 교환 가능하고Lamp는 밖으로 돌출되어 가 교환이 용이 합니다Lamp Lamp .
� 형광등은 미려한 투명 에 내장되어 파손의 염려가 적으며Case취부도 용이하여 작업성도 뛰어납니다.
� 용이 있으며 형광등 삼파장 용량은AC110/220 , 7W/9W/11W/용량은 입니다15W/20W/25W, FPL 13W . 교체 시 모갈 손잡이를 눌러 당깁니다LAMP .① 교체 후 딸칵 소리가 나도록 밀어 줍니다LAMP .② 투명 를 닫아줍니다CASE .③형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCFL-330DCFL-330DCFL-330DCFL-330

DCFL-330DCFL-330DCFL-330DCFL-330 TYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량FAN ,FAN ,FAN ,FAN ,배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량배전반용 저소음 강력풍량FAN ,FAN ,FAN ,FAN ,

� 배전반에 적합한 구조입니다.
� 잔고장이 없고 로 제작하여 견고합니다Steel .
� 저소음 강력한 풍량이 특징입니다, .
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DC-A200/A250/A300DC-A200/A250/A300DC-A200/A250/A300DC-A200/A250/A300

MODEL A B C D E F G HDC-A200 290 258 258 240 290 230 28 145DC-A250 355 322 322 305 355 295 28 156DC-A300 395 376 376 370 410 335 28 210
치수표치수표치수표치수표MODEL VOLT WATT RPM HZ /min㎥ FAN SIZEDC-A200 220 32 1,500 60 8 200DC-A250 220 50 1,500 60 10 250DC-A300 220 60 1,550 60 12 300

규격표규격표규격표규격표

DC-A200, A250, A300DC-A200, A250, A300DC-A200, A250, A300DC-A200, A250, A300 TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
디지털 온도 습도디지털 온도 습도디지털 온도 습도디지털 온도 습도/ CONTROLLER/ CONTROLLER/ CONTROLLER/ CONTROLLER디지털 온도 습도디지털 온도 습도디지털 온도 습도디지털 온도 습도/ CONTROLLER/ CONTROLLER/ CONTROLLER/ CONTROLLER

� 반도체를 이용한 측온 및 습도 는 정확한Sensor Sensor온도 습도측정을 하고 있습니다/ .
� 를 내장하고 있어 정확한 온도Micro Processor CPU /습도 설정은 물론 조절기능을 보유하고 있습니다.
� 측정 범위가 넓고 측정 오차가 적습니다.
� 온도 습도를 동시에 측정 설정치에 도달하면 외부 출력/접점을 보냅니다.
� 온도 습도의 각 설정 에 의해 정확한 설정이 가능/ Switch합니다.사용설명 형식 및 외형치수사용설명 형식 및 외형치수사용설명 형식 및 외형치수사용설명 형식 및 외형치수부분 명칭■ 온도포시 %▶ ○ DCTMC-200DCTMC-200DCTMC-200DCTMC-200전원표시▶ ●온도표시 %▶ ○설정 방법■

기능■ 본 조절기는 배전반이나 기타 제어기기의 내부히터를 컨트롤 하기위한 온도 습도 자동조절장치로 편리하게 설정하여 정확한 온 사용용도, , , ■습도 제어를 위한 장치입니다 수배전반 내부의 히터 제어. •정격 사양 각종 컨트롤 판넬의 손 습도 제어,■ • 온도 습도를 필요로 하는 장비에사용,•단자연결 배치도■

전원을 합니다on .① 전원표시등 점등* 온도 습도는 현재 주변의 실측을 지시* , %○� %○설정버튼을② SET 약 초정도 누릅니다3 .온도 표시등이 깜박입니다* .버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다* .▲▼ %○�○ %설정버튼을③ SET 약 초 정도 누릅니다0.5 .습도 표시등이 깜박입니다* .버튼을 눌러 원하는 습도를 설정합니다* .▲▼ %○�○ %설정버튼을④ SET 약 초정도 누릅니다0.5 .온도 습도 설정이 완료되었습니다* , . %○�○ %온도 습도 설정치에 도달하면 온도 습도의 램, ,⑤ 프가 점등됩니다.온도의 조정범위⑥ -9 ~+99℃ ℃습도의 조정범위⑦ 0~99%
구 분 내 용입력정격 AC 1p 220V 50/60Hz출력접점 용량 AC 220V 5A사용 온도범위 0~99℃사용 습도범위 0~100%정격 소비전력 860mW ① ② ③ ④ ⑤AC INPUT1Ø 220V 50/60Hz SPACE HEATER이하(50W )

DCTMC-200DCTMC-200DCTMC-200DCTMC-200 TTTTYPE

36.536.536.536.560606060
6060606036.536.536.536.56060606036.536.536.536.56060606036.536.536.536.5
6060606036.536.536.536.5
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함도면꽂이 함

� 배전반 에 도면을 보관할 수 있도록 투명사출성형으로Door제작된 꽂이함입니다.
� 가지 크기로 준비되어 있어 소형은 분전반용으로 사용하면2편리합니다.
� 는 종류입니다Color 3 .5Y• 7.5BG 6/1.5• WHITE•
형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수

치수형명 외 형 치 수W H D A B C G E FDCEPC-280 262 298 20 230 282 246 50 190 50DCEPC-290 218 253 13 192 241 206 45 152 50DCEPC-300 주 문 사 양
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY 실용신안실용신안실용신안실용신안의장특허의장특허의장특허의장특허
표시부착표시부착표시부착표시부착LED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDER표시부착표시부착표시부착표시부착LED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDERLED DIAZED FUSE HOLDER

� 대창전기의 는 기존 차측에LED Fues Holder Fuse Holder 1를 부착한 구조입니다LED Lamp .
� 가 용단시 가 점등되므로 육안으로Fuse Link LED Lamp쉽게 점검이 가능합니다.
� 특히 복잡한 회로에서 가 다량 취부 되어 있을 경우Fuse ,용단시 별도의 보조전원이 필요 없이 가Fuse Link LED Lamp점등되므로 점검 시간이 단축되며 별도의 점검장비가 필요없습니다.
� 기존의 와 외형 칫수가 동일하므로 설계변경 없이Fuse Holder대창 로 대체 사용이 가능합니다LED Fuse Holder .
� 취부방식은 식과 취부방식으로 되어 있어 쉽게Channel Bolt취부 가능합니다.
� 재질은 절연성이 우수한 사출성형제품으로 충격에 강하고Case파손될 우려가 적습니다.
� 회로 회로 회로용으로 일체형으로 제작되어 있어 획기적1 , 2 , 3작업공수 절감은 물론 취부형태가 미려합니다.용량HOLDER 10A• 절연내력 분간AC2000V/1• 수입품DIAZED PUSE ELEMENT( )• 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 30A
� 용량은 이상은 사기재질의 사용을HOLDER 10A HOLDER추천합니다.
� 용단 표시 의 전압사양을 주문시 표기바랍니다Fuse Link LED .(AC 110V/220/380/440V, DC 110/125V)형식형식형식형식

DZH-30-1LDZH-30-1LDZH-30-1LDZH-30-1L

DZH-30-3LDZH-30-3LDZH-30-3LDZH-30-3L DZH-30-2LDZH-30-2LDZH-30-2LDZH-30-2L

형 식 회 로 수 용량HOLDER 절연내력DZH-30-1L 회로1 10A 분AC2500V/1DZH-30-2L 회로2 10A 분AC2500V/1DZH-30-3L 회로3 10A 분AC2500V/1

DZH-30-1L/2L/3LDZH-30-1L/2L/3LDZH-30-1L/2L/3LDZH-30-1L/2L/3L TTTTYPE
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배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
DOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPER

DCDS-25RDCDS-25RDCDS-25RDCDS-25R

DCDS-25LDCDS-25LDCDS-25LDCDS-25L

DCDS-170DCDS-170DCDS-170DCDS-170

DCDS-107DCDS-107DCDS-107DCDS-107

DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25 TYPE



130 DAECHANG

배전반 부품배전반 부품배전반 부품배전반 부품ACCESSORYACCESSORYACCESSORYACCESSORY
DOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPERDOOR STOPPER

� 배전반의 보수 점검시 를 시킨 상태로Door Open할 수 있는 입니다Lock Stopper .
� 견고하고 간단하면서도 사용하기 편리한 구조로 되어있습니다.
� 도금 처리되어 녹이 발생하지 않습니다Cr .
� 주문에 의해 재질의 제품도 생산하고 있습니다SUS .
� 장치가 되어 있어 를 해제시키기 전에는Lock Lock어떠한 조건에서도 의 상태를 그대로 유지하기Door Open때문에 안전에 최적인 제품입니다.
� 장치는 간단한 구조로 되어 있어 신 자동으로 가 되고 해제도 쉽게 처리됩니다Lock Spring Door Open Lock .형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수형식 및 외형치수DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25

DOOR OPEN ANGLE = 130DOOR OPEN ANGLE = 130DOOR OPEN ANGLE = 130DOOR OPEN ANGLE = 130˚̊̊̊
형 명 재 질DCDS-25R STEEL크롬 도금DCDS-25LDCDS-170RDCDS-170L
우측 좌측우측 좌측우측 좌측우측 좌측R= DOOR L= DOORR= DOOR L= DOORR= DOOR L= DOORR= DOOR L= DOOR※※※※

DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25DCDS-107/170/25 TYPE


